
VAGONKA STUDÉNKA

ELEKTRICKÁ DVOUPODLAŽNÍ

JEDNOTKA ŘADY 471

PRO RYCHLOU PŘÍMĚSTSKOU DOPRAVU



ELEKTRICKÝ VŮZ ŘADY 471 VLOŽENÝ VŮZ ŘADY 071

Určení

Elektrické jednotky jsou určeny pro
rychlou příměstskou dopravu
v okolí velkých měst na tratích
elektrifikovaných napětím 3kV ss.
Konstrukční rychlost vozů je
160 km/hod., stávající provedení
je dodáváno pro rychlost
140 km/hod.

Jsou určeny pro provoz ve
středoevropských klimatických
podmínkách -30 C až +40 C.

Koncepce vozů

Konstrukční řešení a hlavní
rozměry skříní všech vozů jsou
shodné. Na čelech elektrického
a řídícího vozu jsou stanoviště
strojvedoucího, přední nástupní
prostor je vybaven plošinou pro
nástup tělesně postižených
cestujících na vozíčcích - jsou
pro ně upraveny WC a oddíl
s podélnými sedadly.

Základní jednotky jsou dvouvozové
a třívozové, vybavené na čelech
automatickými spřáhly, která
umožňují podle potřeby rychlé
spojování ekonomických vlaků,
přičemž z jednoho stanoviště lze
řídit ještě další tři základní jednotky,
tj. max. 8- 12 vozidel.
Práh vstupních dveří je na úrovni

nástupiště ve výši 550 mm nad TK
a pneumatické vypružení umožňuje
automatickou regulaci výšky vozů
v závislosti na jejich zatížení.
Vstupy dělí vůz na tři části, největší
jsou velkoprostorové oddíly nad

sebou ve střední části vozu.
Horní oddíl v elektrickém voze je
I. třídy. Komfortní cestování
zajišťují pohodlná sedadla a klima-
tizace všech oddílů pro cestující
a kabiny strojvedoucího.

Interiér 1. třídy elektrického vozu 471


