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MOTOROVÝ VŮZ

AČ 2

TRIEBWAGEN

AČ 2

Čtyřnápravový motorový vůz AČ 2 je určen pro příměst-
skou přepravu osob na železničních tratích MPS v SSSR.
Systém ovládáni motorového vozu zajišťuje ovládání
dvou motorových vozů z jednoho čelního stanoviště stroj-
vedoucího. V kabině strojvedoucího je instalováno doro-
zumívací zařízení se zesilovačem, zařízení automatické
lokomotivní signalizace s kontrolou rychlosti a vlakové
radiostanice.

Skříň je v nerezovém provedení, spřáhlo automatické,
vstupní dveře Předsuvné s elektropneumatickým pohonem
a okna jsou polospouštěcí s dvojitými skly.
Brzda samočinná elektropneumatická a přímočinná. Vět-
rání nucené, topení teplovzdušné s využitím odpadního
tepla chladicího systému naftového motoru,

Der Wagen hat einen Kasten aus nichtrostendem Stahl
und ist mit einer automatischen Kupplung, Eintritts-
schwenkschiebetüren mit elektropneumatischem Antrieb
und Halbsenkfenstern mit Doppelglas ausgerüstet.
Es wurde eine selbsttätige elektrisch gesteuerte und
direktwirkende Druckluftbremse benützt. Der Wagen hat
eine Zwangbelüftung, die Beheizung erfolgt mit Warmluft
mit Ausnutzung der Abwärme des Kühlsystems des Die-
selmotors.

АВТОМОТРИСА

АЧ 2

Четырёхосная автомотриса АЧ 2 предназначена для пе
ревозки пассажиров на пригородных железных дорогах
МПС в СССР. Система управления автомотрисы обеспе-
чивает управление двумя автомотрисами с одного торце-
вого поста машиниста. В кабине машиниста установлено
коммуникационное оборудование с усилителем, обору-
дование автоматической локомотивной сигнализации с
контролем скорости и радиостанция состава.

Кузов вагона изготовлен из нержавеющей стали, сцеп-
ка—автоматическая, входные двери раздвижные с элек-
тропневматическим приводом, окна полуопускающиеся
с двойным стеклом.
Автомотриса снабжена автоматическим электропневма-
тическим тормозом и тормозом прямого действия.
Вентиляция принудительная, отопление тепловоздушное
с использованием отходящего тепла охладительной сис-
темы дизеля.

Vierachsiger Triebwagen AČ 2 ist für den Personenvor-
ortverkehr auf den Strecken von MPS der UdSSR be-
stimmt. Das Steuersystem des Triebwagens ermöglicht
die Steuerung von zwei Triebwagen aus einem Stirnfüh-
rerstand. In der Führerkabine wird eine Lautsprechan-
lage mit Verstärker, eine automatische Lokomotivsigna-
lisierungsanlage mit Kontrolle der Geschwindigkeit und
Zugfunkanlage installiert.


